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Resumo

A conservacdo da arquitetura moderna apresenta-se como um grande desafio na atualidade, ja que
o modernismo rompe as relagdes com o passado tradicional e cria uma linguagem arquiteténica
nova. A Catedral de Brasilia, objeto de estudo desse trabalho, apresenta caracteristicas como: in-
corporacdo de novos materiais, de novas tecnologias, de novos sistemas de infraestrutura que
representam desafios para a conserva¢do contemporanea. Nesse caso, a questdo de “como avaliar
e intervir” nesses bens decorre da falta de critérios consagrados que norteiem essa atividade. Este
artigo apresenta um relato das obras de restauracao da Catedral de Brasilia, bem como os critérios
de intervencdo tanto tedricos quanto praticos.

Restoration of the cathedral of Brasilia:

challenges and conflicts of restoration of modern architecture

Abstract

The restoration of modern architecture presents a great challenge today, since modernism breaks
relations with the traditional past and creates a new architectural language. The Cathedral of
Brasilia, with characteristics such as new materials, new technologies, new infrastructure systems,
poses challenges to contemporary thinking, particularly on how to evaluate and intervene in this
architecture, when there are not well-defined criteria to guide these activities. This paper aims to
make a critical analysis of the work done in the Cathedral of Brasilia, as well as to report the inter-
vention criteria that have been and should be applied in both theory and practice.
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Introducao

A cidade de Brasilia, localizada no planalto central
brasileiro, foi a conquista de um sonho que exisitia
desde a colonizacdo portuguesa, sendo concretizada, na
década de 60 do século XX, gracas aos esfor¢cos do entdo
presidente da Reptblica Juscelino Kubistchek. Periodo
de crescimento econdmico e industrial brasileiro, a
cidade surge como um marco arquitetonico e urbanistico
nacional e internacional, tornando-se icone e referéncia
do modernismo brasileiro.

Apoés inlimeras incursdes ao interior do pafs, em
diferentes fases da historia brasileira, foi definida a area
especifica que abrigaria a nova capital do Brasil, tornando
a cidade exemplo dos paradigmas urbanos modernos
preconizados pelo Congresso Internacional de Arquitetura
Moderna.

A Catedral, que teve duas inauguracdes, em 1970 e
depois em 1990, quando ja estava totalmente completa
com os vitrais de Marianne Peretti, é referéncia da
arquitetura moderna brasileira, repleta de simbolos e
significados, que sdo representados pela pureza formal de
uma planta circular e utilizacdo das técnicas modernas da
construcdo, como o concreto armado, o ferro e o vidro.
Projeto encomendado pessoalmente a Oscar Niemeyer
pelo presidente Juscelino, devido a parcerias anteriores
como a constru¢do da Igreja da Pampulha em Belo
Horizonte [1].

J4 ao longo dos seus primeiros 10 anos, a Catedral
passou por algumas modificacdes — reconstrucdes, de
acordo com a terminologia da Carta de Burra — devidas a
intimeros problemas, como: infiltragdes do espelho d’agua
e quebra dos vitrais devido a sua dilatacio/retracio causada
pelo calor excessivo e falta de ventilagdo adequada do
conjunto. Em virtude disso e, apds a queixa dos usudrios
e dos parocos da igreja, em 2009, foram iniciadas as obras
de restauracdo desse bem cultural, com o financiamento
do governo federal [2].

As intervengdes no patrimdénio moderno, devido em
muitos casos a questdo da atualizagdo tecnoldgica para
responder aos novos requisitos de conforto e qualidade do
espaco, rompem e ferem alguns principios fundamentais
como aminimaintervengdo, amanutencdo da materialidade
de maneira a preservar a autenticidade, a reversibilidade e
a aceitacdo das marcas do tempo na edificacdo. Isto torna-
se um dos maiores desafios e conflitos existentes na analise
interventiva desses bens.

Em muitos casos da arquitetura moderna, com o
seu carater experimentativo de novos materiais, criou-
se um quadro de falta de conhecimentos acerca do seu
desempenho, seus sistemas de reparacdo e manutencdo
da sua vida util. Logo, € interessante a reflexdo a partir
de exemplos e casos concretos de restauragdes realizadas
em arquitetura moderna, porque somente com uma anélise
critica das experiéncias € possivel classificar os principais
critérios de interven¢@o que devem ser aplicados tanto no
campo tedrico quanto pratico.
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A Catedral de Brasilia

A Catedral de Brasilia, projeto de Oscar Niemeyer na
capital brasileira, teve seu inicio a partir de um pedido, em
1956, realizado pelo presidente Juscelino Kubistchek ao
arquiteto para a construcio do que € hoje um dos simbolos
da cidade. Inaugurada em 1960, Brasilia ja era sonho e
projeto de muitos anos antes, desde a época do achamento
do Brasil. Os proprios portugueses ja manifestavam
o interesse de localizar a capital do pais no interior, de
maneira que haveria menores riscos de invasdo e maiores
possibilidades de exploracdo e até mesmo dominio [3].

Lucio Costa foi o responsével pelo tracado da cidade e
Oscar Niemeyer responsével pelas principais construcdes
de cariter monumental da mesma, a exemplo da Catedral
Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, mais comumente
conhecida como Catedral Metropolitana de Brasilia, que
teve seu projeto apresentado em 1958. Essa obra repleta
de referéncias simbdlicas e arquitetdnicas, como foi dito,
sintetiza de maneira simples, através de uma solucdo
compacta em planta circular, as técnicas modernas do
concreto armado.

“Pensei que a Catedral de Brasilia pudesse refletir,
como uma grande escultura, uma ideia religiosa, um
momento de oracdo, por exemplo. Projetei-a circular,
com colunas curvas que se elevam como em um gesto de
reclamo e de comunicagdo” [4].

O inicio da sua constru¢do data de 1959, quando
foram realizadas as obras relativas a estrutura da nave
central. Marcada por uma planta circular de sessenta
metros de didmetro, implantada trés metros abaixo do
nivel da Esplanada e cuja estrutura € um hiperboléide de
revolucdo gerado pela repeticdo de 16 montantes curvos
de secdo triangular, unidos entre si por meio de um anel
de compressdo (Figura 1). Com trinta metros de altura
e capacidade para quatro mil pessoas, ainda apresenta
um conjunto, em anexo, com cerca de dez mil metros
quadrados. Intencionalmente, explora a plasticidade da
estrutura, além da verticalidade e os efeitos de contraste
de luz [5, 6].

O seu decreto de protecdo (tombamento) antecedeu
aquele da cidade de Brasilia, tendo o seu primeiro pedido
sido negado em 1961 devido a obra ainda estar inacabada,
negando a ordem natural que a lei previa. Porém, em
1967, seu pedido de tombamento foi enfim efetivado pelo
IPHAN [5]. As justificativas pelo intempestivo pedido
de prote¢do fundamentaram-se, inicialmente, na falta de
recursos para a conclusio da obra, porém também como
uma forma de prote¢do do seu projeto original, para que
ndo sofresse alteracdes posteriores ou destrui¢do. Dessa
forma, a Catedral, assim como outros exemplares da
arquitetura moderna, passava pelo processo de protecdo
para garantir as geracdes futuras a obra assim como havia
sido concebida [1].

Apés a sua primeira inauguragdo, em 1970, seguiram-
se algumas obras e, posteriormente, a substituicdo dos
painéis de vidro incolor pelos vitrais coloridos. Porém,

Conservar Patriménio 18 (2013)



Restauracgdo da catedral de Brasilia: desafios e conflitos da restauragao da arquitetura moderna

Figura 1. Catedral de Brasilia [2].

tanto os vitrais ou ainda outros elementos construtivos, ja
vinham evidenciando diversas anomalias, o que levou o
arquiteto a realizar o projeto para a primeira reconstrucio
sofrida pela Catedral, anos depois [6]. Nessa reconstrucio
foram pintados de branco a estrutura e o campanario para
melhor relacionar-se com os vitrais elaborados pela artista
plastica Marianne Peretti. Logo ap6s essas intervengdes, a
Catedral foi reinaugurada em 1990.

Em face das recorrentes anomalias, ao longo dos anos,
de infiltracdo do espelho d’4gua, dos problemas sofridos
pelos vitrais devido a variagdo dimensional e deficiente
ventilacdo, em 2000, foi realizada outra intervengio,
com servicos de troca de iluminacdo interna e externa,
equipamentos para a circulacdo de ar, regulagem dos sinos
e impermeabilizacdo do espelho d’agua.

Restauracao da Catedral de Brasilia

Alguns anos ap0s a intervengdo realizada na Catedral,
em 2000, alguns problemas seguiram recorrentes na obra,
sendo necessaria a realizacdo de uma interven¢do mais
incisiva sobre alguns aspectos especificos, a exemplo
dos vidros e vitrais de vedacdo. Por tais motivos, em
2008 foi assinado um acordo de cooperagdo técnica
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entre a Fundacdo Ricardo Franco (FRF), a Petrobras e
a Arquidiocese de Brasilia. A FRF, pessoa juridica de
direito privado, sem fins lucrativos, ¢ uma fundagio de
apoio ao Instituto Militar de Engenharia (IME), que foi
contratada pela Petrobrés, financiadora do projeto, através
de recursos da Lei Rouanet de incentivo e apoio a cultura,
pelo Ministério da Cultura. Além da FRF, ha ainda o
consorcio de duas empresas cariocas a Tensor-Concrejato
responséaveis pela execugdo das obras e ainda apoio e
fiscaliza¢do do IPHAN.

Em maio de 2009, apés a liberacdo dos recursos,
foi iniciada a intervengdo, sendo estas atividades
previamente aprovadas pelo arquiteto autor do projeto,
Oscar Niemeyer. Foram previstas, no escopo interventivo:
a substituicdo dos vidros externos e dos vitrais internos;
restauracdo interna; revisdes: elétricas, hidraulicas e
luminotécnicas; refrigeracdo do ar; recuperacdo do
espelho d’agua e ainda a construgdo de uma capela e
ampliacdo da sacristia.

A vedagdo, marcada pelos vitrais de Marianne Peretti,
compostos por 16 unidades de 30 metros de altura, foi
o principal indicador da necessidade de intervencdo
imediata, gracas ao risco eminente causado aos usuarios
pela sua quebra e queda no interior da Catedral, o que ja
ocorria desde 2000. Estes vitrais, de confeccio artesanal,
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Figura 2. Comparacdo entre vitral original e novo e mapeamento dos vitrais [2].

oriundos da técnica de sopro, apresentavam em uma
mesma pega diferencas de espessura. Tal fato, aliado as
elevadas varia¢des térmicas no interior da Catedral, gerava
tensdes internas nos vitrais, resultando na sua quebra [7].

Os novos vitrais foram fabricados pela Lamberts,
empresa alema de vitrais (Figura 2), de maneira industrial,
com uniformidade de espessura e, posteriormente, foram
encaminhados ao Atelié Luidi e Gongalves, no Rio de
Janeiro, que ficou responsavel pelo corte e montagem das
pecas. Anteriormente, foram realizados o mapeamento
e catalogacdo de todas as pecas, além da remogdo e a
digitalizagdo dos vitrais.

Externamente, os vidros também  sofreram
modificagdes devido as suas caracteristicas, ja que os
originais apresentavam-se muito deteriorados. Porém,
ap0s a sua retirada, eles foram substituidos por vidros
com algumas caracteristicas especiais, apresentando
uma pelicula que facilitaria a limpeza e manutengdo,
além da questdo principal de diminuicdo da absorcido do
calor (Figura 3). Os vidros originais permitiam a entrada
de, aproximadamente, 92 % da luz e 87 % do calor,
logo, em alguns horérios durante o dia, a luminosidade,
além de excessiva, causava ofuscamento e atrapalhava
a visibilidade e conforto visual no interior da Catedral
[2]. Ja o calor em excesso também causava desconforto
térmico e contribuia para a quebra dos vitrais. Novamente,
apo6s andlise das opc¢des no mercado de tecnologias que
atendessem a esses requisitos, foram escolhidos vidros
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SKN laminados de 10 mm, que evitariam os efeitos de
ofuscamento dentro da Catedral e reduziriam o fator solar,
ou seja, reduziriam a quantidade de calor que penetrava
normalmente no ambiente [8].

Outro detalhe que influenciou na especificacdo desses
vidros foi o fato de o sistema de ar interno da Catedral
ndo contar com ar-condicionado e sim de resfriamento
evaporativo. A abertura na cobertura é responsavel pela
saida de ar-quente, em efeito chaminé, sendo possivel
aperfeicoar este sistema eliminando parte do ar quente

Figura 3. Vidros novos sendo fixados no suporte metalico [2].
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da parte superior. Logo, este novo sistema diminuiria a
entrada de calor e, consequentemente, o ar que fica entre
o “sanduiche” vidro/vitral seria eliminado por ascensdo. A
presenca, ainda, do espelho d’agua na parte inferior auxilia
para o resfriamento do ar que entra no ambiente [8].

As estruturas metalicas de suporte dos vidros e
vitrais, também, foram lixadas, tratadas contra oxidagéo e
pintadas e o sistema de fixagdo dos vidros foi substituido.
Foi realizada, também, a restaura¢do dos pisos e paredes
de marmore de Carrara.

Foram pintadas, novamente, as estruturas de concreto,
porém utilizando uma tinta com propriedades de “anti
pichag@o”, possibilitando uma limpeza superficial sem
prejudicar a camada de tinta. Ainda foram feitos o
restauro das pegas sacras, dos bancos e confessionarios,
dos anjos, e a troca do sistema de cabeamento e fixagdo
desses e do acionamento dos sinos. Em abril de 2010, a
Catedral foi “parcialmente” reinaugurada na celebracio
do aniversario de 50 anos de Brasilia, j4 estando em
funcionamento desde esta data (Figura 4). O Quadro
1 apresenta um resumo do descrito acima acerca das
intervencdes efetuadas nas obras de restauracdo da
Catedral.

| o
: b
R ﬁgg. et

=

Figura 4. Imagem da Catedral ap6s parte da restauragdo [2].
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Desafios e conflitos da restauracao da
arquitetura moderna

Consideracgoes sobre o valor patrimonial da
arquitetura moderna

Devido a arquitetura moderna apresentar novos
materiais e pouca distincia histdrica, o que dificulta a
aceitacdo do seu envelhecimento, acarreta uma forte
tendéncia “repristinatdria”, ao invés do seu verdadeiro
restauro. Alguns dos desafios de restauragdo impostos por
essa arquitetura, a exemplo da dificuldade de aceitacdo das
suas marcas historicas, provém desses valores intrinsecos
a ela, como uma obra recém-criada, com aparéncia de
nova, o que Alois Riegl chama de “valor de novidade” [9].

As novas demandas de novos materiais, a partir dos
avancos tecnoldgicos, possibilitaram a producdo em
massa de pré-fabricados, indo ao encontro das aspiragdes
dos modernistas, possibilitando a criacdo de um design
moderno, com grandes painéis envidracados de janelas e
espacgos abertos com a estrutura aparente [10,11].

A arquitetura moderna caracteriza-se, portanto, por
projetos inovadores, experimentando novos materiais,
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Quadro 1
Resumo das intervencdes na restauragdo da Catedral

Anomalias

Objeto de intervencio

Vitrais Fissuras e fracturas

Solugéo adotada

Substituicdo por vitrais industrializados.

Vidros laminados de 10 mm com baixa transmissdo térmica,
sistema de fixagdo AVEC.

devido a presenca de descascamento.

Vida util do sistema de proteco (pintura) comprometida

Preservagdo da estrutura original e repintura com tintas
especiais.

Polimento, limpeza e retirada de manchas amareladas,
correcdo fissuras.

Repintura com tinta “antipichacdo”.

Anjos suspensos !
pequenas fissuras nos anjos.

Vida atil dos cabos de sustentacdo deteriorada, presenga de

Substitui¢do completa do sistema de ancoragem e
higienizagdo e tratamento das fissuras dos anjos.

novos conceitos de espago e novas tecnologias. Devendo
ser reconhecida, também, pelas suas aspiragdes sociais
e avangos tecnoldgicos, ndo somente pelas questdes de
significado estético para que estes aspectos integrem uma
atividade conservativa plena, ji que a inovacdo material e
a construtiva, muitas vezes, impossibilita a aplicagdo dos
conceitos da conservagdo tradicional, como reversibilidade
e minima intervencdo. Um dos maiores questionamentos e
desafios é a questdo de como conservar a materialidade
e até que ponto isso interfere na autenticidade do projeto
[12].

A arquitetura moderna promoveu a ruptura com
a arquitetura tradicional e propds, por meio de novas
abordagens espaciais, inovagdes da estrutura formal, de
materiais e de tecnologias. A utilizacdo de novos materiais
como: plastico, diferentes tipos de vidros, borrachas,
metais, concreto ou ainda de novos sistemas construtivos
industrializados foi largamente difundida, porém, muitos
desses materiais foram utilizados, em muitos casos, sem
o conhecimento prévio do seu desempenho ao longo da
sua vida util.

Ao longo dos anos, muitas destas construgdes
encontravam-se muito deterioradas, devido a total falta de
manuten¢do, ja que existia a falsa crenca de que, por serem
mais resistentes, esses novos materiais nao necessitariam
manutencdes periddicas. Tal comportamento levou
a existéncia atual de indmeros casos nos quais as
intervencdes necessarias sdo profundas e com custos
consideraveis [12].

Intervencdes realizadas no Museu Guggenheim
de Nova lorque e na Biblioteca Viipuri-Vyborg

O museu Guggenheim, em Nova lorque, do arquiteto
Frank Lloyd Wright, é outro exemplo de restauragdao
interna e das fachadas, bem como da atualizacdo dos
seus sistemas de infraestrutura. Nele foi efetuado: reforco
estrutural, instalagdo de novos sistemas de controle do ar,
além da troca dos vidros das janelas e da claraboia. Ainda
que com a inten¢do de intervir o minimo necessério, a
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equipe de restauradores optou pela recriacdo das janelas
e claraboias com uma nova tecnologia de vidros duplos
com controle térmico e novos caixilhos de aluminio, ja que
o sistema anterior, de vidros simples, estava permitindo
a condensa¢do do ar no interior do edificio, devido as
baixas temperaturas externas. O acervo do museu estava
ameacado pelas condi¢cdes de umidade, portanto, para
garantir a integridade do conjunto da obra e do seu
funcionamento se justificaram as novas intervengdes
irreversiveis realizadas [13].

Outro exemplo, nesse mesmo sentido, foram as
intervencdes ocorridas na biblioteca Viipuri-Vyborg,
de Alvar Aalto, na Finlandia. Apds a Segunda Guerra
Mundial, o edificio sofreu as primeiras intervencdes, nas
quais as claraboias, com vidro simples, foram substituidas
por domos de plastico. Ja em 2001, todo o conjunto passa
por nova restauracdo na qual os caixilhos metalicos foram
reparados e a cobertura, marcada pelas 58 claraboias, teve
sua forma original reconstruida, ou seja, foram retirados os
domos de pléstico e substiuidos novamente por vidros. A
Unica diferenca € que os vidros originais foram atualizados
por vidros laminados devido a sua eficiéncia energética
[14].

Contributo das Cartas de Patriménio para a
definicao de principios de intervencao em
arquitetura moderna

Do ponto de vista da materialidade, as obras do
movimento moderno sdo frageis, no que concerne as
condigdes técnicas. O cardter experimental construtivo
que marca seus detalhes resultou em obras com vida
util inferior as arquiteturas anteriores. O desgaste
prematuro dessas acarretou grandes perdas materiais e
a sua substituicdo por novos materiais, devido a falta de
manuten¢do e, em muitos casos, completo abandono pela
falta de compreensdo do valor dessas obras [15].

A escolha entre manuteng¢ao, reparacio ou substitui¢do
dos materiais ocorre devido a existéncia no mercado de
materiais e tecnologias modernas. A falta de continuidade
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na produ¢do dos materiais representa um obsticulo, na
medida em que impede, em muitos casos, a sua substitui¢ao
por modelos originais, porém, segundo as Cartas de Atenas
e Veneza é admitido o emprego de técnicas construtivas
atuais quando necessario. Os Principios do ICOMOS [16]
recomendam que as intervengdes devem ser norteadas por
uma avalia¢do dos beneficios a serem obtidos, bem como
deve-se considerar os danos ao patrimdnio, devendo-
se considerar, também, os casos de intervencdes e/ou
medidas urgentes que visam a salvaguarda do mesmo, ou
seja, a sua integridade, a fim de se evitar o colapso da(s)
estruturas(s).

Nos casos de materiais artesanais, que também tiveram
sua fabricacdo desaparecida, opta-se pela reconstrugdo,
reproduzindo a forma e as caracteristicas originais, a
exemplo da escolha na troca dos vitrais artesanais da
Catedral de Brasilia por vitrais industrializados com
caracteristicas de cor e forma que se assemelham aos
originais, devido a falta da mesma técnica para a sua
recuperagao.

No restauro deve-se levar em conta aspectos como: a
andlise histdrica, a documentacio existente e a experiéncia
acumulada, ja que os registros disponiveis s20 um processo
de transmissdo da técnica e da tecnologia que, muitas
vezes, ndo tiveram sucesso. A conservacao sera ineficaz
se a técnica original utilizada for ineficaz, contradizendo a
16gica da preservagdo [17].

Essa questdo da materialidade versus autenticidade &
uma das maiores querelas na preservacdo da arquitetura
moderna, porém, como identificado pelo ICOMOS,
existem outros desafios, como a falta de consenso em
relacdo as marcas do tempo no edificio, também conhecida
como pétina.

A pétina marca e simboliza a passagem do tempo, as
marcas histoéricas pelas quais aquele bem cultural passou,
porém, em relagc@o a arquitetura moderna ela se torna um
problema e ndo uma prioridade na conservagdo, devido
a pouca vida util dos materiais e técnicas que foram
empregados.

A restauracdo do moderno requer uma leitura
complexa e articulada das partes, enfrentando os
juizos de valor do novo e as dificuldades inerentes
ao processo. Somente a partir de uma atividade
critica, intensa, sensivel e coerente dos principios de
restauracdo € possivel encontrar justificativas para as
solugdes a serem a adotadas, de maneira a ndo renunciar
a soluc@o conservativa. Como a arquitetura moderna
torna-se, cada vez mais, parte integrante da histdria
arquitetonica e da experiéncia construtiva, € essencial
o desenvolvimento de guias para a sua prote¢do a fim
de determinar as melhores maneiras de intervir nesses
exemplares [18].

A preservagdo € ato fundamental a fim de aumentar
a vida util do bem cultural e manté-lo para as proximas
geragdes, ja que, em algum momento da vida do edificio,
certo material tera de ser substituido, e no caso especifico
da arquitetura moderna, ao contrdrio dos edificios
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tradicionais, a velocidade em que essa deteriorag@o ocorre
¢ muito maior, devido ao carater inovador dos materiais
[18].

A Carta de Veneza, que baseia a autenticidade na
materialidade do bem cultural, € uma grande referéncia
e influéncia nas préticas restaurativas. J4 os Principios
do ICOMOS trazem um grande avan¢o pois apresentam
os desafios do diagndstico e da restauragdo limitados
pelos cddigos modernos e padrdes construtivos visando
assegurar uma metodologia de analise racional a fim de
garantir métodos de recuperacdo adequados ao contexto
cultural [16].

Ainda nesse mesmo sentido, a obra ‘O Culto
Moderno aos Monumentos’ de Alois Riegl menciona
que o cardter de monumento ndo é necessariamente
conferido pela sua destinagcdo original, mas sim pelos
valores que a sociedade lhe atribui com o passar dos
anos, ou seja, dentre 0os monumentos arquitetdonicos
modernos, podem figurar edificios das mais diversas
destinac¢des. Por outro lado, o valor de novidade que
¢ atribuido a essa arquitetura moderna lhe confere e
impde que ela se apresente sempre com seu aspecto de
novo e fresco, o que de fato ocorre em muitos dos casos,
prevalecendo o seu “estado original” e cancelando
a passagem do tempo. Tanto a autenticidade, como a
questdo da patina do tempo se apresentam como desafios
e conflitos inerentes a arquitetura moderna.

Nesse sentido, hd a possibilidade de aproveitar-se
das orientagdes presentes nessas Cartas Patrimoniais
e das teorias existentes, porém focando nos problemas
especificos da arquitetura moderna, juntamente com
o levantamento de uma base de dados, a partir de
intervengdes realizadas, ressaltando seus problemas e
solucdes, de maneira a identificar critérios de intervengao
que respondam a esses desafios e conflitos existentes
[12].

A preservacdo da arquitetura moderna requer um foco
nas expressoes intangiveis do edificio, no qual a ideia
do design original sobressai em relacdo a autenticidade
material, o que justifica, em muitos casos, o sacrificio dos
materiais originais para que se tenha a continuidade da
intencdo do projeto. Porém, a importancia da preservacio
dos materiais originais, sempre que possivel, ndo pode
ser descartada. Ao mesmo tempo, 0S novos materiais
empregados (metal, concreto, vidros, plasticos) demandam
diferentes tratamentos, apreciacdes e consideracdes se
comparados aos tratamentos tradicionais dados aos bens
culturais.

A questdo da valorizagdo da pitina, em alguns
casos da arquitetura moderna, pode ser um indicador do
baixo desempenho do material. Portanto, a preservacdo
material ndo pode ser a Gnica e preponderante indicadora
de autenticidade e integridade, mas sim as questdes de
manutencdo, da significAncia e da inten¢do original do
projeto [17].

A partir de todo o contetido exposto, nota-se que 0s
critérios interventivos na arquitetura moderna devem
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ser fruto de continua reflexdo e cada caso possui suas

especificidades. Porém, podem ser listados alguns

critérios guia nas atividades de preservagdo do patrimdnio

moderno, como listado abaixo [2]:

e Intensificar as atividades relacionadas com a
educacdo patrimonial, a fim de identificar claramente
a importincia da arquitetura do século XX e,
juntamente com as esferas publicas, desenvolver
abordagens de identificacdo e listagem dos bens
modernos.

Identificar que as questdes de materialidade e patina

nos edificios sdo os principais desafios da arquitetura

do século XX e, a partir disso, focar em possiveis
tratamentos e solucdes, baseados em uma extensa
informatizag@o de base de dados.

e A materialidade ndao pode ser questdo primordial
definidora da autenticidade da obra e, como proposto
pela Recomendacdo de Nara, questdes como a
diversidade cultural, contexto, forma, inten¢do do
projeto, tradicdes e técnicas devem ser consideradas
nas andlises interventivas.

o Utilizar-se dos critérios de sustentabilidade em
ambito global (questdes econdmicas, ambientais e
socioculturais) como balanco e ponto de equilibrio
entre as diferentes visdes e conflitos existentes.

e Respeitar a0 maximo as partes originais e as marcas
do tempo no edificio, salvo se for inevitavel a
atualizacdo tecnolégica.

e Nos casos em que a tecnologia construtiva apresente
falhas nos detalhes originais e/ou a patina do tempo
se apresente como uma manifestacdo patoldgica,
devem-se realizar melhorias técnicas dos materiais,
porém, mantendo as caracteristicas e inten¢des dos
projetos iniciais.

A atualizagdo técnica deve ser muito bem estudada,

de forma a optar-se pela solu¢do que menos impacte

e modifique as caracteristicas originais da obra. A

remo¢do remog¢do das partes internas e a manutengao

apenas das fachadas nfo se enquadra nos critérios de

conservacgdo [16].

Conceitos de reversibilidade e minima interven¢ao

seguem guiando as obras modernas, porém, assim

como a materialidade, ndo podem ser critérios

Unicos e verdades absolutas na conservagdo das

obras relacionada com a sua autenticidade.

e O tratamento relacionado aos novos materiais
(concreto, vidros, metais, plasticos) seguem critérios
que consideram a vida util e manuten¢do ao longo
dos anos.

e Devem ser criados planos de manuten¢do periddica

dos materiais, a fim de se evitar interven¢des mais

danosas e radicais nos edificios.

Por tltimo, uma base de dados muito bem estruturada

(casos de estudo, relatdrios técnicos de patologias

e solucdes técnicas as novas tecnologias) deve ser

realizada, para servir de apoio técnico de solucdes

relativas a conservacao e restauracao.
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Consideracées finais

Existe uma tendéncia em tratar a arquitetura do século
XX diferentemente da arquitetura tradicional. Apesar da
existéncia dessa nova tendéncia, é importante ressaltar
que a Teoria da Conservacdo contempla a discussio
conceitual das varias diversidades historicas, artisticas e
cientificas. Portanto, muitos dos problemas sdo comuns a
outras arquiteturas, logo, o grande desafio é preservar o
seu significado e integridade.

O século XX foi responsavel por importantes mudancas
sociais, psicoldgicas e culturais na sociedade, que se
refletiram diretamente na arquitetura. A conservacao € item
essencial para a salvaguarda de muitos desses exemplares
modernos que estdo sob risco de perda.

A conservagdo da arquitetura depende intimamente
do nivel de conhecimento da comunidade em relacdo ao
meio em que estd inserida, logo, deve ser ressaltada a
sua importancia para o desenvolvimento cultural e social
das comunidades, reforcando sua identidade. Um dos
grandes desafios € auxiliar a populacio a reconhecer esses
valores, de forma que exija, dos governos locais, o suporte
necessario para garantia da protecdo desses bens.

A restauracdo da arquitetura moderna ainda se encontra
em fase priméaria de estudos e desenvolvimento, portanto é
fundamental entender a conserva¢do como um processo e
ndo somente um ato acabado em si mesmo e, ainda, utilizar-
se de referéncias conceituais de experi€ncias anteriores
para embasar a ado¢do de solugdes. A medida que mais
espacos vém sendo conservados, as experiéncias coletivas
vao crescendo e se pode criar maior entendimento acerca
da intervencao.

As intervengdes realizadas na Catedral de Brasilia,
em resumo, buscaram adaptar a edificacdo as exigéncias
dos usuérios, além de prolongar sua vida qtil, tornando
evidente o desafio da questdo da materialidade da obra e
sua autenticidade nos monumentos modernos. Portanto,
€ necessario privilegiar a inten¢do projetual, ou seja, a
articulac@o e criacdo dos espacgos arquitetdnicos, ja que a
utilizacdo de materiais e técnicas originais € muitas vezes
inviabilizada, face as necessidades atuais.

Além disso, o desuso de certos materiais tradicionais
e o comprometimento da vida 1til de alguns materiais
industrializados, aliado as exigéncias do usudrio e de
adequacdo da edificacdo, principalmente em se tratando
de patrimdnio, justificam a sua atualizagdo em prol da
edificacdo, prezando sua durabilidade e manuten¢@o. Ao
utilizar-se de técnicas que se assemelhem ao maximo as
técnicas originais, mesmo que sejam mais atuais, pretende-
se manter a fidelidade a obra original e a0 mesmo tempo
atender as novas exigéncias. Nesse cendrio, as atitudes
tomadas sempre devem encontrar um equilibrio entre a
autenticidade do espaco e do material.

E de suma importancia desenvolver arquivos e bases de
dados sobre os critérios e solu¢des técnicas aplicadas a cada
caso. Ainda, é ressaltada a importincia do debate acerca
dos desafios da arquitetura moderna, como a autenticidade
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versus a materialidade e a patina do tempo, todos esses
dentro de uma perspectiva mais ampla, apoiando as
decisdes priticas em documentacdes, a partir da andlise
histdrica, da critica e de experi€ncias acumuladas.

A anélise histérica segue sendo uma consistente
ferramenta de trabalho, pois possibilita o entendimento
do processo de constitui¢do do projeto arquitetdnico, do
conhecimento das caracteristicas técnico-construtivas do
edificio, de suas transformacdes e modifica¢des ao longo
dos anos. J4 as experiéncias acumuladas de restauragdes
e intervencdes possibilitam a consolidacdo na adogdao
de solugdes aos mais diversos desafios impostos pela
arquitetura moderna. A preservacdo do legado do presente
para o futuro tem de ser realizada de forma a que suas
caracteristicas sejam mantidas mais fielmente aos
principios do campo da conservacao e restauragdo, mesmo
que, no caso da arquitetura moderna, estes principios ainda
estejam em fase de desenvolvimento.
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